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Effektiv värmelagring i tegel 
 
Det finns ett stort behov av snabba mätmetoder för att kunna avgöra en 
byggnads energiprestanda. Dock saknas tillförlitliga metoder för att 
mäta det effektiva U-värdet i fält. Hur kan en sådan mätmetod se ut, och 
vilka parametrar har störst inverkan på dess resultat? 
 
Värmeflödet kan mätas med olika typer av värmeflödessensorer och med 
kunskap om omgivande temperaturer kan U-värdet räknas fram. I en tegel-
byggnad i Forsåkersområdet i Mölndal har värmeflödet studerats under en 
längre tidsperiod. I arbetet ingår studiebesök till testbyggnaden i Mölndal, att 
analysera mätvärden från byggnaden, inklusive felanalys, och att jämföra 
mätvärden dels med egna värmeflödesberäkningar dels med numeriska be-
räkningar med hjälp av programmen Wufi och Comsol. Projektet genomförs 
tillsammans med Mölndala Fastighets AB som utvecklar Forsåkersområdet i 
Mölndal. 
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Om någon av följande 
aspekter kommer att inte-
greras 
☐ Digitalisering 
☒ Hållbar utveckling 
☐ Klimatförändringar 
☐ JLM (jämlikhet, likabe-
handling och mångfald) 
☐ Övrig 
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